上海电气输配电试验中心有限公司
机械工业高压输配电设备质量检测中心                                                    SETC MIQC/BS-D-24-2017A

委托检验合同
No.
	委托单位
	
	联 系 人
	

	地    址
	
	电话/传真
	

	
	
	邮政编码
	

	样品名称
	

	型号规格
	

	制造单位
	

	地    址
	

	检验类别
	□ 型式试验；          □ 委托检验；           □ 研究性试验

	检验依据
	

	检验项目及参数
	见附件1

	样  品  处  理
	□ 自取；         □ 委托托运；       □ 委托处理

	取报告方式
	□ 自取；         □ 委托邮寄

	报告是否需确认
	□是（e-mail:                                    ）；   □ 否

	预计检验费用
	
	预计检验日期
	

	付  费  方  式
	合同签订后预付50%合同款，取报告前须按实结清检验费用

	检验报告资质
	名称
	机械工业高压输配电设备质量检测中心

	
	标识
	□ 有标识（CMA、CNAS、CML）；    □ 无标识

	合  同  纠  纷
解  决  方  式
	□协商   □调解
□仲裁
	账号
	户  名：上海电气输配电试验中心有限公司
开户行：交通银行上海共和新路支行
账  号：3100 6622 1018 0046 67562

	我方保证对所提供的一切资料、样品的真实性负责，支付所需检验费，并提供必要的合作。
委托方代表签字：
（盖章）
日期：       年    月     日
	本中心保证检验公正性，对委托方提供的技术资料和样品保密，并对检验数据准确性负责。
检验方代表签字：
（盖章）
日期：       年    月     日

	备注：本合同双方签字、盖章、签署日期后立即生效，一些委托事宜详见SETC MIQC/BS-D-24-2017《委托须知》，双方应严格按其执行。


本合同一式三份，一份交委托方；一份交测试部门；一份存根。
本公司联系地址：上海市灵石路696号  电话/传真：021-56037283
	
（委托检验合同附件1）
检验的项目及参数
No.

	序号
	检验项目
	检验参数

	1
	绝缘试验
	a、 [bookmark: _Toc422425190]工频电压试验：相间及对地42kV 1min
              隔离断口（静触头与金属活门间）42kV 1min
[bookmark: _Toc422425191]b、1.2/50μs雷电冲击电压试验：相间及对地75kV(峰值)
[bookmark: _GoBack]                             隔离断口（静触头与金属活门间）75kV(峰值) 
c、局部放电试验：在试验电压1.1Ur下局部放电量≤100pC

	2
	回路电阻测量
	主回路 ≤     μΩ

	3
	温升试验
	主回路1250A×1.1=1375A

	4
	机械操作试验
	[bookmark: _Toc422425197]联锁试验：断路器、手车、接地开关、柜门之间的联锁

	5
	短时耐受电流
和峰值耐受电
流试验
	a、主回路：25kA   4s   63kA(峰值)
b、接地回路（从接地开关到开关设备接地桩）：21.8kA   4s   54.9kA(峰值)                                           

	备
注
	

	委托方代表签字：

日期：         年     月     日
	检验方代表签字：

日期：          年     月     日
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